
Ттехническа 

характеристикакFaçade Topcoat 

Flex Ma t  

                                                                                        
Page 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

       ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Sigma Stucco Beton 
 

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

ОПИСАНИЕ 

 

Устойчива декоративна, готова за употреба, пресована циментова замазка с ефект на 

естествен бетон за вътрешна употреба на базата на дисперсия от синтетична смола. 

 

ЦЕЛ НА ИЗПОЛЗВАНЕ 

 

За декоративно и дълготрайно облицоване на стени в хотели, магазини, театри, изложбени 

зали, офиси, ресторанти, домове и други представителни пространства. 

Може да се нанася върху всички равни и гладко нивелирани минерални повърхности. 

 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

- Естествен вид на бетон 

- Висока механична устойчивост 

- Устойчив на абразия 

- Не запечатва стената -дишаща 

- Готов за употреба продукт 

- Леснен за корекции 

- Възможност за много крайни ефекти 

 

НЮАНСИ И БЛЯСЪК 

 

- Много нюанси със системата за оцветяване PPG. 

- Мат 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

- Специфично тегло: прибл. 1,35 g r / l 

- Твърдо: прибл. 67,1% тегловни 

- Нанесете втория слой след: прибл. 6 часа 

- След изсъхване: прибл. 24 часа 

- Точка на възпламеняване: няма 

- Съхранение: най-малко 24 месеца в суха, хладна среда, далеч 

от студа в оригиналната опаковка, ако няма такава 

отваря. 

Техническите характеристики са определени при 23°C и 50% относителна влажност 
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       ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Sigma Stucco Beton 
 

Начин на нанасяне 

 

Теоретична разходна норма 

 

1-2 m²/l в зависимост от основата, желания краен резултат и техниката на полагане. 

 

Практическо изпълнение 

Действителната производителност зависи от различни фактори като текстура на 

повърхността, състояние и форма на обекта, метод на нанасяне, опит на лицето, което 

прилага продукта, както и атмосферни условия 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

За да създадете необходимия филм (втвърдяване), трябва да спазвате следните условия: 

 

Температурата на околната среда и на основата по време на нанасяне и съхнене трябва да 

бъде най-малко 5°C и най-много 30°C. Максимална относителна влажност 80%. 

Температурата на повърхността трябва да бъде поне 3 °C над точката на оросяване. 

Добра вентилация 

Основата трябва да е суха и стабилна и с максимално съдържание на влага 4%, а за 

гипсокартон 1%. Нанасянето на топ лак върху не напълно стабилна и суха повърхност може 

да доведе до обезцветяване на покритието (също поради ефекта на варовик) и в най-лошия 

случай до разпадане на сухия филм на покритието. 

 

СИСТЕМИ 

Нанасяне върху нова повърхност 

Почистете старателно повърхността, като отстраните всички свободни и/или чужди 

остатъци. Когато е необходимо, ремонтът и/или изглаждането на повърхността трябва да се 

извърши с подходящ продукт. 

Абсорбиращи, необичайно абсорбиращи и/или ронещи се повърхности, които ще бъдат 

покрити, трябва да бъдат стабилизирани със Sigmafix Universal с подходящо разреждане. 

За финална конфигурация нанесете Sigma Stucco Beton с подходящата техника за желания 

резултат. 

 

Нанасяне върху непокътнати стари нееластични бояджийски покрития 

Почистете много добре 

За финална конфигурация нанесете Sigma Stucco Beton с подходящата техника за желания 

ефект. 

 

С използването на подходящи техники за нанасяне е много лесно да се създаде "гладка" 

бетонна повърхност, но също така и по-грапава, която подхожда на модерния интериор,  
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       ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Sigma Stucco Beton 
 

 

 

Сила на покритието 

Sigma Stucco Beton може да се полага в сухи помещения и във влажни помещения (бани и 

кухни), но върху повърхности, подложени на директно натоварване от влага, като душове, 

мивки, плотове и др., се препоръчва нанасянето на подходящ лак на водна основа. за 

оптимална хидроизолация. 

 

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 

 

Инструменти 

Шпатула (шпатула от неръждаема стомана със заоблени ъгли). 

 

 


